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	Bienvenue dans le monde Studio Lab ®!

Félicitations, vous venez d’acquérir un caisson de grave SLB Bass 100-5, doté de notre module d’amplification « Linear Bass » 
Comme tous nos modèles, il vous apporte l’assurance du plaisir et du confort d’écoute.







Puissance de sortie : 100 W PMP	


Fréquence de coupure variable 40 – 160 Hz		








Boomer membrane rigide 6,5’’


360x260x330 mm (HxLxP)








Vous disposez d’une sortie spécifique pour Subwoofer (PRE OUT-SUBWOOFER)


( Connectez cette sortie à l’entrée du canal droit (LINE IN-R) du caisson de graves





Vous ne disposez que des sorties de type HP


( Connectez les sorties HP de votre amplificateur aux fiches HP du subwoofer (HI LEVEL IN)


( Connectez les fiches HP  (HI LEVEL OUT) du subwoofer aux enceintes








Connecteurs RCA-HP plaqués Or


Sélecteur de phase (0-180°)








Mise sous tension / réglages





Tous nos produits bénéficient d’une garantie d’un an sur l’électronique et sur le haut parleur à compter de la date d’achat contre tout vice de fabrication sur présentation de la facture d’achat.


La garantie couvre la remise en état des pièces détachées défectueuses à l’exclusion des frais de transport.


La garantie tombe automatiquement en cas:


d’utilisation anormale du matériel par accident ou négligence,


De réparation ou de démontage sans habilitation de notre service après vente.





La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement, une reprise ou un versement de dommages et intérêts








Garantie








( Actionner l’interrupteur (POWER) sur la position AUTO. Le subwoofer s’actionne automatiquement dès qu’il reçoit un signal et se met en mode veille 20 minutes après l’arrêt du signal.  Si vous positionnez l’interrupteur sur la position ON, le subwoofer est continuellement en fonction. 


( Positionner le caisson de grave à proximité d’un mur et sur un plancher stable. Le positionnement définitif (dans un angle, plus ou moins près de la position d’écoute) est spécifique à chaque lieu d’écoute. Nous vous conseillons de procéder à plusieurs essais. 


( Positionner le potentiomètre VOLUME en position médiane, ajuster ce réglage afin d’obtenir un niveau homogène avec les autres enceintes





( Régler la fréquence de coupure CROSSOVER sur la position médiane. Ajuster ce réglage afin d’obtenir un recouvrement homogène des basses fréquences avec les enceintes principales (fréq. de coupure < 80 Hz recommandée)




















Connexion





Caractéristiques





La conception et les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis.		           
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